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GSR E200T

Teleskop-Arbeitsbiihne auf Tragerfahrzeug Mercedes Benz 313 CDI (EURO 5)
Laufleistung: ca. 63.500 km

Baujahr: 2009

E200Te4
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g Technische Daten AN ‘\.
Arbeitshohe: 20,20 m {5{ \\ wl 1
Korblast: 200 kg / 2 Persone i \ \
Drehbereich: 450° &3 J |
Reichweite seitlich: 12,95 m / 80 kg N [
Gesamtgewicht: 3.500 kg e j/
Durchfahrtbreite: ca. 2,27 m ‘ T T T S B T B s
Durchfahrthéhe: ca. 3,14 m
Gesamtlénge: ca. 7,89 m

Energiefihrung innenliegend
Proportionalsteuerung vollhydraulisch
Antrieb Gber Hydraulikpumpe Fahrzeug
Abstreifblirsten an den Teleskopenden
Arbeitskorb Stahl, drehbar 2 x 70°
Schnellabstiitzung hydraulisch

Klappstiitzen vorne, Schragstitzen hinten
Blinkleuchten auf den vorderen Klappstiitzen
Zwei Rundumkennleuchten gelb auf Fahrerhaus
Unterlegplatten mit Halterung

Fahrerhaus — Kollisionsschutz

Rothlehner Arbeitsbihnen GmbH « Muhlenweg 1 « 84323 Massing
Tel. 0 87 24/96 01-0 « Fax 0 87 24/96 01-12
e-mail: info@rothlehner.de « www.rothlehner.de

Produkte
# Anhangerbihnen

# DENKACLIFT

# LKW-Arbeitsbiihnen

# Scherenbihnen

# Raupengeréte

# Schmale Spezialgerate
# Selbstfahrtechnik

# Gebrauchgerate

Leistungen
# Kundendienst vor Ort

# Ersatzteilservice

# Beratung / Schulung
# Projektierungsleistungen
# Finanzierung
# Versicherung

glIPAF Schulungszentrum

Niederlassungen:

# 15 x in BRD

# Osterreich

# Tschechische Republik
# Polen

# Slowakei

Alles aus einer Hand




