GELANDE-TELESKOPARBEITSBIHNE % HT28RTJ O
7 HT28 RTJ PRO

Leistung & Produktivitat

» Beste horizontale
Reichweite mit 23,85m

» Reibungsloser und
gleichméaBiger
Arbeitsbhereich

> Hervorragende
Geldndegéngigkeit

Sicherheit & Komfort

» Sicheres Be- und Entladen
bei schlechter Sicht,
dank dem Activ' Lighting
Beleuchtungssystem (PRO
Modell)

> Unvergleichlicher Komfort
& Laufruhe beim Anheben,
dank einem einzigartigen
Regulierungssystem fiir
die Bewegungen der
Arbeitsbiihne

> Extrem solider Ausleger

Kosteneffizienz

> Haulotte Activ' Screen On-
board Diagnosesystem

> Haulotte Emissions-Stopp-
System, das automatisch
den Motor startet und stoppt

> Leichter Zugang zu allen
Komponenten

» Modularer Arbeitskorb,
schnell und einfach
reparierbar
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Arbeitshohe 279m . / lid IR
Plattformhdhe 259m o / f ) \
Maximale Reichweite 23.85m . / \ e
Bei Arbeiten "unter Tage" einsetzbar 3m I / AV
Maximale Tragféhigkeit 230 kg (2 persons) o I l, A
Ox@ Auslegerradius 244x091Tm ”/ \\ \
Lénge 13.05m o / "\ \\ .
@ Transportlange 98m . / I
QBre"ite o 248 m w“ } ] o
@ Hoheim e-l‘ngefahrenen Zustand 2.85m o \QM “j‘
@ Transporthche 2.98 m on L i / o
Vertikaler Schwenkbereich 133° (-66°/+67°) an — e '
Korbarmlange 183 m e

84.5° (+74.5°/-10°)
360° continuous

Drehwinkel des Auslegers
Schwenkbereich des Oberwagens

STANDARDAUSSTATTUNG

Seitlicher Uberhang 150 cm — .

Radstand 28 * Haulotte Activ'Lighting Beleuchtungssystem zum Sicheren Be- und Entladen
Q Radstan - om (Nur beim PRO-Modell aufristbar fiir das 0-Modell)
G Bodenfreiheit 48 cm ¢ Haulotte Emissions-Stopp-System
Neigungsmesser 4° * Haulotte reibungslose, proportionale Bewegungen

T ¢ Haulotte Activ'Screen

Fahrgeschwindigkeit 0.5-5km/h

_g . g — 159, / ¢ Haulotte Activ'Shield™ Bar 2.0 (Nur beim Pro-Modell. Standard in Europa
Maximale Steigféhigkeit o und Lateinamerika)
Wenderadius - auRen 6,55 m 4.35m ¢ 4-Radantrieb / 2-Radlenkung (0), 4-Radlenkung (PRO)
Reifen - schaumgefiillt Solid RT cured on 385/65-22,5 3 Ié:utt;mlatishche Differentialsperre

. * Pendelachse

Motor Kubota Tier 3 - 49,3kW & Kubota Tier 4f - 53 kW « GroRer, modularer Arbeitskorb 2,44m x 0,91m
Gesamtgewicht 17 900 kg 18 100 kg e Fallschutzhiigel

* Maximale Tragfahigkeit 230kg

¢ Arbeitskorb um 180° schwenkbar (+90°/-90°)

¢ Schutzabdeckung des oberen Bedienpults und der Werkzeugablage aus
sehr robustem Kunststoff

o Akustischer und optischer Alarm bei Schrigstand und Uberlast

e Fahr-Warnlicht und -summer

¢ Sicher bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h

¢ Einfache Wartung durch ausschwenkbaren Motor

¢ Universeller Telematikanschluss

OPTIONEN UND ZUBEHOR

¢ Zwei Lastbereiche 230/350 kg (2 Personen)

¢ Haulotte Activ'Shield™ Bar 2.0 (0-Modell)

e Zugang zum Arbeitskorb iiber Schwingtiire

e Steckdose im Arbeitskorb (110V/230V)

¢ Hydraulikgenerator 3,5 kW oder 6,5 kW

¢ Druckluftanschluss im Arbeitskorb (13mm Innendurchmesser)
¢ Glashalterungspaket

¢ Rohrtransport-Paket

o Activ'Lightning Be- und Entladesicherheitssystem

¢ Arbeitsscheinwerfer

* Reifen fiir empfindliche Boden (Modell 0)

e Kalte- bzw. Arktis-Paket

¢ Hydraulikélkiihler

¢ Nicht-markierende Reifen

e Stromunterbrechung

o Weiler Kraftstoff

¢ Anti-AusreiBer Kit (Ddmpferventil, Funkenschutz, lammenschutz)
¢ Werft-Sandstrahl-Paket

e Dreieckiger, abnehmbarer Werkzeughalter
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